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DŹWIGNIKI KANAŁOWE

PNEUMATYCZNO-HYDRAULICZNE

DKP- 12,5B


Przedmiot oferty: dźwigniki kanałowe pneumatyczno – hydrauliczne o udźwigu nominalnym max 12,5 tony z wózkiem wzdłużnym prostym.



Klientom zainteresowanym zakupem większej liczby dźwigników oferujemy SPECJALNE RABATY:
Ilość szt.
Wielkość rabatu
Cena netto (zł)

po rabacie

2
2%
5 586,00

3
3%
5 529,00

4
4%
5 472,00

5 i więcej
5%
5 415,00

Przeznaczenie i zakres stosowania dźwignika

Dźwignik DKP-12,5B jest przeznaczony do podnoszenia przedniej lub tylnej osi samochodu (pojazdu) w celu postawienia na podstawkach. Może być wykorzystany do prac obsługowo-naprawczych w stacjach kontroli pojazdów oraz w warsztatach naprawczych.

Dźwigniki można instalować w kanałach o szerokości od 650 do 900 mm dobierając do szerokości kanału jedną z pięciu podanych odmian.

Odmiana długościowa
Zakres szerokości kanału L
Długość maksymalna wózka L1(8

1
650(700
786

2
700(750
836

3
750(800
886

4
800(850
936

5
850(900
986

Jako wersja standardowa produkowana jest odmiana 5 – najdłuższa. 
Jeżeli Klient zainteresowany jest odmianą od 1 do 4 powinien to ująć w zamówieniu. 

PARAMETRY ROBOCZE DŹWIGNIKA

Lp.
Parametry
DKP-12,5B

1.
Udźwig nominalny - Q [kg] 
12 500

2.
Czas max wysuwu nurnika bez obciążenia [sek]
30

3.
Czas max opuszczania bez obciążenia [sek]
100

4.
Czas max podnoszenia obciążenia nominalnego [sek]
240

5.
Czas min opuszczania obciążenia nominalnego [sek]
15

6.
Skok nurnika S [mm]
500(6

7.
Pionowy obszar pracy, mierzony od powierzchni toru jezdn:

Dla wózka wzdłużnego prostego z nasadką uniwersalną 

położenie dolne  {h (3}  [mm]
232 


położenie górne  {H(3} [mm]
732 

8.
Przełożenie pneumatyczno – hydrauliczne
20,5

9.
Zasilanie sprężonym powietrzem o ciśnieniu [MPa]
0,7(0,8

10.
Orientacyjne zapotrzebowanie sprężonego powietrza pod ciśnieniem 0,75 MPa na jedno podniesienie obciążenia nominalnego [m3]
0,15

11.
Ciecz robocza  
Olej hydrauliczny „Hydraulic Premium „ w klasie HLP o lepkości wg ISO VG:46 

f-my STATOIL

obsługa posprzedażna

W przypadku gdy podczas uruchamiania dźwignika lub jego eksploatacji zgodnie z instrukcją w okresie gwarancyjnym użytkownik dźwignika napotka problemy, z którymi nie będzie mógł poradzić sobie we własnym zakresie prosimy o kontakt telefoniczny z naszą firmą w celu ustalenia sposobu i terminu usunięcia usterki:

SERWIS i KONTROLA: 
tel. 0-89 648 21 31 wew. 211 lub

Biuro Sprzedaży:

tel. 0-89 644 81 72.

Naprawy główne jak i obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną prowadzi IZCS Sp. z o.o. na terenie całego kraju.

ZACHĘCAMY DO ZAKUPU NASZYCH DŹWIGNIKÓW GWARANTUJĄC ZADOWOLENIE 
Z DŁUGOTRWAŁEGO I BEZAWARYJNEGO 
ICH UŻYTKOWANIA

- OFERTA -





ul. Grunwaldzka 13, 14-200 Iława; tel. +48 89 6482131 fax 6482332; Dział Sprzedaży 6448172 www.izcs.com.pl





CENA NETTO 5 700,00 zł





Główne wymiary i masa dźwignika DKP-12,5B  


Długość wózka wzdłużnego – L1 wg tabeli


Szerokość [mm] 485±3


Wysokość dźwignika z nasadką [mm] 1106±5


Pojemność układu hydraulicznego [dm3] 6,5±0,4


Masa dźwignika [kg] 149±5











